


2







100 - 950 100 - 2140

200 - 900 200 - 1450

доборная планка

цоколь

высота ширина

20 - 100 100 - 2140

100 - 2140 100/150

толщина фасада 19,5

фасад глухой

витрина

фасад с интегрированной ручкой 145 - 950100 - 2140

Допустимые  размеры (мм):

Сочетание нежных полупрозрачных тонов, атмосфера легкости и свежести, элегантная простота исполнения - все это заложено 
в идею выразительной и поэтичной коллекции фасадов Luna (сатиновая поверхность). 

Варианты  исполнения  фасадов коллекции Luna:

фасад  глухой витринафасад  глухой
исполнение: односторонний с  интегрированной  ручкой

исполнение: односторонний
исполнение: односторонняя
возможно исполнение  
с интегрированной ручкой

Лицевая пласть фасадов выполнена  из матового акрила толщиной 3мм. По периметру: матовая кромка 2мм, акриловые планки, композит. 
Соединительный клеевой шов между акрилом и кромкой скрыт за лицевую пласть.
Оттенок кромки подобран максимально близко к тону основного материала (матового акрила). Основа фасадов МДФ. 

Фасады данной коллекции не доступны в исполнении  радиусные фасады.
Возможно только одностороннее исполнение фасада, обратная сторона одностороннего фасада - белая меламиновая.

доборная  планка
исполнение: односторонняяс  интегрированной  ручкой

(обработка торцов кромка ПВХ)
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Варианты  обработки торцов коллекции Luna 

По периметру - матовая кромка 2мм,
скрытая за лицевую пласть. 
Цвет кромки подобран максимально 
к тону лицевой пласти.

По периметру - акриловые торцевые планки 3мм,
скрытые за лицевую пласть. 
Цвет планок в тон лицевой пласти.

По периметру - композитный материал, 
кромка скрыта за лицевую пласть. 
Цвет композита подобран максимально 
к тону лицевой пласти.
(возможен вариант без «галтели»)

75

LN 09 Зимний сад LN 03 Лунный свет

LN 05 Белый песокLN 01 Айсберг LN 07 Индийский океанLN 10 Мираж LN 02 Серая галька

LN 06 Ниагара

Цветовые решения фасадов коллекции Luna 

LN 08 Палевый

кромка 2мм Intermate торцевые планки
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Готовые кухни
с фасадами 
коллекции Luna 

Фасады Luna рекомендованы для создания 
ультрасовременной эксклюзивной мебели.
Особенно актуально применение данных 
фасадов в мебели без использования лицевой 
фурнитуры, например, в модификации с 
интегрированными ручками или в паре 
с механизмами Push-to-open. 

Отличным дизайнерским решением
станет применение светильников с холодным 
свечением, создающих направленный свет, 
благодаря которому раскрывается 
неповторимая глубина матового акрила.
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Коллекция фасадов Brilliantlinie соответствует идеальной формуле чистоты и совершенства, которые могут быть обеспечены 
современными технологиями и безукоризненным исполнением каждого элемента. Обработка торцов по методу постформинг 
подчеркивает безупречную геометрию фасадов и комплекта мебели в целом.

Варианты  исполнения  фасадов:

фасад  глухой витринафасад  глухой
возможно двухстороннее 
исполнение

с  интегрированной  ручкой

Возможно двухстороннее (толщина 20мм) и одностороннее (толщина 18мм) исполнение фасада, при двухстороннем исполнении - обратная 
сторона облицована высокоглянцевым акрилом в тон лицевой пласти. При одностороннем исполнении, обратная сторона - белая меламиновая.

доборная  планка
с  интегрированной  ручкой

Допустимые  размеры  (мм):

различные формы и размеры

радиусные фасады (выгнутый, вогнутый, колокол, S-образный)

140 - 950100 - 2140

200 - 900 200 - 1450

цоколь

высота ширина

100 - 2140 100/150

фасад глухой, односторонний

витрина

фасад со скосом под 45градусов

по загибу (высоте)
фасад со скосом под 45градусов

фасад с интегрированной ручкой 145 - 950100 - 2140исполнение в торцевых планках (без загиба акрила)

по торцевой планке (ширине)
140 - 1920 140 - 800

160 - 1920 100 - 800

доборная планка, односторонний 25 - 145 100 - 2140

радиусный фасад различные формы и размеры, см.стр №16-19

Лицевая пласть фасадов выполнена  из высокоглянцевого акрила толщиной 1,5мм. Единая бесшовная поверхность, загиб акрила выполняется 
по размеру указанному в бланке заказа «высота», два других торца «ширина» облицованы акриловыми планками в тон лицевой пласти. 
Возможен вариант исполнения: акриловые торцевые планки, композит по периметру.
Соединительный клеевой шов между акрилом и кромкой скрыт за лицевой пластью. Основа фасадов МДФ. 

возможно двухстороннее 
исполнение

с  интегрированной  ручкой
возможно двухстороннее 
исполнение

возможно двухстороннее 
исполнение возможно двухстороннее 

исполнение

(обработка торцов загиб акрила)

11

Brilliantlinie



Варианты  обработки торцов:

Загиб акрила (постформинг) по высоте.
По ширине - акриловые торцевые планки 1,5мм
в тон лицевой пласти

По периметру - композитный материал, 
кромка скрыта за лицевую пласть. 
Цвет композита подобран максимально 
к тону лицевой пласти.
(возможен вариант без «галтели»)

По периметру - акриловые торцевые 
планки 1,5мм скрытые за лицевую пласть. 
Цвет акриловых планок в тон лицевой пласти.

загиб акрила (постформинг) Intergloss торцевые планки

Верхний горизонтальный торец 
(торцевая планка) скошен под 
углом 45градусов к лицевой 
плоскости фасада, образуя условную 
ручку. Нижний горизонтальный 
торец - обычный (обработан 
торцевой планкой). Вертикальные 
торцы выполнены стандартно 
(загиб акрила с лицевой стороны на 
торец под 90 градусов).

Фасад  со  скосом  45  (по  торцевой  планке) Фасад   с о    скосом   п од    45   (по    загибу)

Один из боковых торцов, 
выполненный с загибом акрила с 
лицевой стороны на торец, скошен 
под углом 45градусов к лицевой 
плоскости фасада, образуя 
условную ручку. Верхний и нижний 
горизонтальные торцы выполнены 
стандартно (скрытая торцевая 
планка).

Фасады без использования лицевой фурнитуры
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Фасады из высокоглянцевого акрилового стекла коллекции Brilliantlinie без использования лицевой фурнитуры

        Э ксклюзивные  оттенки акрилового стекла в  сочетании  с  высокоглянцевой поверхностью  и 
лаконичностью  формы  придадут  интерьеру  легкий,  сдержанный  и  утонченный  образ.
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Готовые кухни
с фасадами 
коллекции Brilliantlinie

Фасады коллекции Brilliantlinie - роскошный выбор
для строгой и уникальной мебели.
Простота формы, чистота обработки торцов,
уникальные цветовые решения.
Все это делает мебель неповторимой.

Отличным дизайнерским решением
станет применение светильников с холодным 
свечением, создающих направленный свет, 
благодаря которому раскрывается 
неповторимая глубина матового акрила.

Brilliantlinie - это единственный высокоглянцевый 
акриловый фасад, выполненный 
по методу постформинг.

Фасады Brilliantlinie  рекомендованы для создания 
роскошной, высокоглянцевой современной мебели.
Здесь открываются безграничные возможности 
по разработке дизайна, ведь это самая 
обширная коллекция фасадов. 

Большой ассортимент формоустойчивых
водостойких радиусных фасадов позволяет создавать 
элегантные композиции с мягкими формами.
Разнообразие фасадов с интегрированными ручками 
и без использования ручек, применение подсветки, 
создающей блики на поверхности - открывают простор 
для творчества дизайнеров!
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Высота Толщина

100 - 1300 200 - 850 18

Допустимые размеры, мм

Фасад радиусный 
Brilliantlinie вогнутый 240 - 1000

45°

18

L  =  493 мм 

850

85
0

55
0

550

R  240Хо
рда внутр

 40
9м

м
 

58

58

45°
18

L  =  561 мм 

900
90

0

56
0

560

R  268

70
70

Хо
рда внутр

 46
5м

м

45°

18

L  =  471 мм 

850

85
0

55
0

550

R 300Хо
рда внутр

 40
9м

м

45°

18

L  =  471 мм 

600

60
0

30
0

300

R  300Хорда внутр
 40

9м
м

45°
18

L  =  493 мм 

600

30
0

300

R 240
58

58

60
0  внутр

 40
9м

м

45°

18

L  =  477 мм 

600

60
0

31
5

315

R  208
75

75

Хорда в
нутр

 38
7м

м

Верхний модуль

Нижий модуль

Фасад радиусный Brilliantlinie вогнутый

Радиус 
внутренний Хорда

Лицевая пласть радиусного фасада
выполнена из высокоглянцевого 
акрила толщиной 1,5мм.
По двум параллельным торцам 
акрил загибается на торец 
(постформинг). Постформинг 
выполняется по размеру, указанному 
в бланке заказа как «высота».
Основа радиусного фасада -
многокомпозитный материал 
армированный алюминием.
Односторонний фасад, 
(толщина - 18мм).
Обратная сторона одностороннего 
фасада - белая пленка ПВХ.
Возможно только одностороннее 
исполнение.
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18

896

11
0 5555

R 684 

R 20
0

L  =  925 мм 

896

11
0

Высота Толщина

100 - 1100 896 18

Допустимые размеры, мм

Фасад радиусный Brilliantlinie 
«колокол» односторонний 

Фасад радиусный Brilliantlinie «колокол»

Ширина

Лицевая пласть радиусного фасада выполнена из высокоглянцевого акрила толщиной 1,5мм.
По двум параллельным торцам акрил загибается на торец (постформинг).
Постформинг выполняется по размеру, указанному в бланке заказа как «высота».
Основа радиусного фасада - многокомпозитный материал армированный алюминием.
Односторонний фасад (толщина - 18мм).
Обратная сторона одностороннего фасада - белая пленка ПВХ.
Возможно только одностороннее исполнение.
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9
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L  =  500 мм 

R  2
61

R 
25

8

 

R 
24

2

 

446

45

Вариант   № 1    
 (вогнутый)

Вариант    № 2  
(выпуклый)

Вариант   № 3    
 (выдвижной   я щик)

Фасад радиусный Brilliantlinie S-образный

Лицевая пласть радиусного фасада
выполнена из высокоглянцевого 
акрила толщиной 1,5мм.
По двум параллельным торцам 
акрил загибается на торец 
(постформинг). Постформинг 
выполняется по размеру, указанному 
в бланке заказа как «высота».
Основа радиусного фасада -
многокомпозитный материал 
армированный алюминием.
Односторонний фасад 
(толщина - 18мм).
Обратная сторона одностороннего 
фасада - белая пленка ПВХ.
Возможно только одностороннее 
исполнение.

Высота Толщина

100 - 1100 450 18

Допустимые размеры, мм

Фасад радиусный Brilliantlinie 
S-образный односторонний 

Ширина

Brilliantlinie
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Строгость формы, многообразие цветов, простота и четкость исполнения - это идеальная основа высокоглянцевых акриловых 
фасадов коллекции Lite. Особенность исполнения фасадов данной коллекции - скрытая кромка, т.е. отсутствие соединительного 
клеевого шва на лицевой поверхности.

Варианты  исполнения  фасадов коллекция Lite:

фасад  глухой витринафасад  глухой
с  интегрированной  ручкой

доборная  планка
с  интегрированной  ручкой

Фасады коллекции Lite могут комплектоваться радиусными фасадами в исполнении Brilliantlinie, а также c другими коллекциями фасадов Adelkreis.

100 - 950 100 - 2140

200 - 900 200 - 1450

доборная планка

цоколь

высота ширина

20 - 100 100 - 2140

100 - 2140 100/150

толщина фасада 18/20

фасад глухой

витрина

фасад с интегрированной ручкой 140 - 950140 - 2140

возможно исполнение фасада двухстороннего, 
а также в других толщинах - 34/36мм.

Допустимые  размеры  (мм):

Торцы фасадов Lite обработаны глянцевой однотонной кромкой ПВХ (или композит), скрытой за лицевую пласть, т.е на поверхности фасада отсутствует 
соединительный кромочный шов. В стандартном исполнении оттенок кромки подобран максимально близко к оттенку глянцевого акрила. 
Возможно изготовление фасада с цветом кромки другого цвета.

Возможно двухстороннее (толщина 20мм) и одностороннее (толщина 18мм) исполнение фасада, при двухстороннем исполнении обратная 
сторона облицована высокоглянцевым акрилом в тон лицевой пласти. При одностороннем исполнении, обратная сторона - белая меламиновая.

возможно двухстороннее 
исполнение возможно двухстороннее 

исполнение

с  интегрированной  ручкой
возможно двухстороннее 
исполнение

возможно двухстороннее 
исполнение
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Варианты  обработки торцов:

По периметру - глянцевая кромка 1мм,
скрытая за лицевую пласть. 
Цвет кромки подобран максимально 
к тону лицевой пласти.

По периметру - композитный материал, 
кромка скрыта за лицевую пласть. 
Цвет композита подобран максимально 
к тону лицевой пласти.
(возможен вариант без «галтели»)

Периметр не обработан. 

кромка 1мм Intergloss Панель

Варианты  исполнения  панели:

10002160

100-1000100-2160

панель по размерам клиента 8,3мм

высота ширина

100-1000100 - 2160

толщина 18\8,3мм

панель 2160х1000х18мм

панель по размерам клиента 18мм

панель 2160х1000х8,3мм 10002160

возможно только одностороннее исполнение
возможно исполнение в разных толщинах

Допустимые  размеры  (мм):

Панель облицована высокоглянцевым акрилом толщиной 1,5мм. 
В панелях толщиной 18мм основа  МДФ, тыльная сторона - белая меламиновая.
В панелях толщиной 8,3мм основа МДФ, тыльная сторона - белая пленка ПВХ.

Возможно только одностороннее исполнение, обратная сторона - белая меламиновая.
основа МДФ

34\36мм
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возможно двухстороннее 
исполнение

Варианты  исполнения  фасадов коллекция Stone:

фасад  глухой витрина доборная  планка

100 - 600100 - 1514

200 - 950200 - 1450

доборная планка

цоколь

высота ширина

25 - 100 100 - 1514

100 - 2000 100/150

толщина фасада 17/18мм

фасад глухой

витрина

возможно исполнение фасада двухстороннего, 
а также в других толщинах

Допустимые  размеры  (мм):

Фасады коллекции Stone выполнены литьевым формованием из композитного материала, в который встроена основа из МДФ. 
Фасады коллекции Stone не имеют швов. 

Фасады коллекции Stone не доступны в исполнении  радиусные фасады.

Возможно двухстороннее исполнение фасада, при двухстороннем исполнении - обратная 
сторона облицована в тон лицевой пласти. При одностороннем исполнении - обратная сторона - белая меламиновая.

возможно двухстороннее 
исполнение

возможно двухстороннее 
исполнение

Stone - это уникальный, абсолютно новый и единственный на мебельном рынке бесшовный композитный фасад, с основой МДФ.
Тщательно подобранная цветовая гамма в мягких тонах и фактура поверхности Stone вдохновляют на эксперименты.
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Готовые кухни
с фасадами 
коллекции Stone

Практичность - это основная черта новой коллекции. 
Если вам важна надежность и практичность, 
и вы хотите мебель за которой легко ухаживать, 
которая прослужит долго, тогда мебель 
с фасадами коллекции Stone - лучший выбор 
на рынке мебели.

Фасады коллекции Stone обладают 
выдающимися техническими характеристиками, 
достигнутыми в результате применения 
IMD - технологии.

Благодаря бесшовному кромлению фасады Stone 
могут эксплуатироваться  в сложных условиях 
при высокой влажности и температуре.

30



31



Коллекция  
Urban 

экологичность

не оставляет отпечатки пальцев

бесшовное кромление 

ударопрочность

гарантия 5 лет

простота в уходе

влагостойкость

устойчивость к образованию царапин

термостойкость

устойчивость к воздействию УФ - лучей
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14 вариантов цвета (представлены в каталоге 
цветовых решений) 



возможно двухстороннее
исполнение

Эстетические преимущества современных  древесных и каменных декоров HPL- пластика, в комбинации с инновационным 
композитным материалом, идеально подходят для создания разнообразного интерьера в стиле Loft.  

Варианты  исполнения  фасадов Urban:

фасад  глухой витрина доборная  планка

100 - 800100 - 2350

200 - 600 200 - 1514

цоколь

высота ширина

100 - 2000 100/150

толщина фасада 17мм

фасад глухой

витрина

возможно исполнение фасада двухстороннего, 
а также в других толщинах - 34/36мм.

Допустимые  размеры  (мм):

Фасады коллекции Urban выполнены литьевым формованием из композитного материала, основа МДФ. На лицевую поверхность бесшовно 
интегрирован инновационный HPL-пластик. Тыльная поверхность облицована белым компенсационный пластиком, торцы бесшовно сформированы 
из композитного материала, цвет композита подобран близко к тону пластика HPL.

Фасады коллекции Urban не доступны в исполнении  радиусные фасады.
Возможно двухстороннее исполнение фасада. При одностороннем исполнении, обратная сторона - белый компенсационный пластик, 
обратная сторона двухстороннего фасада - в тон лицевой пласти.

возможно двухстороннее
исполнение

доборная планка 25 - 100 100/1514
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Готовые кухни
с фасадами 
коллекции Urban 

Фасады Urban относятся к новому классу 
IMD-продуктов и рекомендованы для создания
современной мебели с городским мотивом. 

Актуальная гамма традиционных древесных 
и каменных декоров, а также
декоры в стиле Loft - это разнообразие 
возможностей для индивидуального оформления 
интерьера.

Фасады коллекции Urban сочетают в себе 
эстетические преимущества актуальных 
декоров HPL-пластика,
с высокими эксплуатационными характеристиками.
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Коллекция  
Fenix 

низкая светоотражающая способность

возможность восстановления поверхности 

суперматовая поверхность

ударопрочность

гарантия 5 лет

устойчивость к воздействию химии

влагостойкость

устойчивость к образованию 
отпечатков пальцев

высокая термостойкость

покрытие Soft-touch

14 вариантов цвета (представлены в каталоге 
цветовых решений) 
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возможно двухстороннее 
исполнение

Актуальная цветовая гамма, мягкие суперматовые поверхности пластика Fenix - это новая возможность для создания уюта 
в духе минимализма. Благодаря бесшовному исполнению фасады Fenix могут использоваться в более сложных условиях, 
таких как повышенная температура и влажность.

Варианты  исполнения  фасадов коллекция Fenix:

фасад  глухой витринафасад  глухой
со скосом под 45 

доборная  планка

140 - 800100 - 2350

200 - 950200 - 1450

доборная планка

цоколь

высота ширина

25 - 100 100 - 1514

100 - 2000 100/150

толщина фасада 18

фасад глухой

витрина

фасад со скосом по 45 140 - 1000100 - 800

возможно исполнение фасада двухстороннего, 
а также в других толщинах - 34/36мм.

Допустимые  размеры  (мм):

Фасады коллекции Fenix выполнены литьевым формованием из композитного материала, основа МДФ. На лицевую поверхность бесшовно 
интегрирован инновационный суперматовый пластик Fenix. Тыльная поверхность облицована белым меламином, 
торцы бесшовно сформированы из композитного материала, цвет композита подобран близко к тону пластика Fenix.

Фасады коллекции Fenix не доступны в исполнении  радиусные фасады.

Возможно двухстороннее исполнение фасада, при двухстороннем исполнении - обратная 
сторона облицована в тон лицевой пласти. При одностороннем исполнении, обратная сторона - белая меламиновая.

возможно двухстороннее 
исполнение

возможно двухстороннее 
исполнение

возможно двухстороннее 
исполнение
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Готовые кухни
с фасадами 
коллекции Fenix 

Фасады коллекции Fenix сочетают в себе 
эстетические преимущества
ультрамодной серии инновационных пластиков Fenix.

Это новые матовые фасады, удивительные на ощупь, 
а цвета - вдохновлены природой.

Тренд «все натуральное» на сегодняшний день так 
и не убавил обороты.
Выбирая максимально высокотехнологичные 
и долговечные материалы для создания интерьера 
кухни, люди все больше отдают предпочтение 
натуральным природным цветам и фактурам. 

Именно такие дизайны останутся актуальными 
на десятилетия вперед.
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устойчивость к образованию 
отпечатков пальцев

Коллекция  
Shale

экологичность

бесшовное кромление 

повышенная термостойкость 
и влагостойкость

гарантия 5 лет

лицевая поверхность - шпон 
натурального камня

устойчивость к образованию царапин

устойчивость к воздействию УФ - лучей
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12 вариантов декора (представлены в каталоге 
цветовых решений) 



исполнение: односторонний

Фасады коллекции Shale сочетают в себе эстетические преимущества натурального сланца, созданного природой 
с высокими эксплуатационными характеристиками, достигнутыми в результате применения IMD - технологии.

Варианты  исполнения  фасадов коллекции Shale:

фасад  глухой доборная  планка
исполнение: односторонняя

140 - 600100 - 1514

Листовой материал

высота ширина

фасад глухой

толщина фасада 18мм
возможно исполнение только одностороннего
фасада

Допустимые  размеры  (мм):

Фасады коллекции Shale выполнены литьевым формованием из композитного материала, основа МДФ. На лицевую поверхность бесшовно 
интегрирован шпон натурального камня. Тыльная поверхность облицована черным композитом, торцы бесшовно сформированы 
из композитного материала черного цвета.

Фасады коллекции Shale не доступны в исполнении  радиусные фасады.
Возможно только одностороннее исполнение фасада, обратная сторона - черный композит.

14502800

высота ширина

12202400
10502100
6101220

25 - 100100 - 1514доборная планка

100\150 - 1200100 - 150цоколь
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Готовые фасады
коллекции Shale

Фасады коллекции Shale сочетают в себе 
эстетические преимущества натурального сланца,
созданного природой с высокими 
эксплуатационными характеристиками, 
достигнутыми в результате применения 
IMD - технологии.

В соответствии с эстетическими предпочтениями, 
фасады коллекции Shale возможно комбинировать 
с любыми фасадами Adelkreis
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1 Уксус 9% 60 120 48 144 61
2 Перекись водорода 60 120 48 144 61
3 Йод 60 120 48 144 61
4 Бриллиантовый зеленый 60 120 48 144 61
5 Бензин Галоша 60 120 48 144 61
6 Обезжириватель 60 120 48 144 61
7 Ацетон 60 120 48 144 61
8 Уайт-спирит 60 120 48 144 61
9 Средство для мытья стекол 60 120 48 144 61
1 Уксус 9% 60 120 48 144 61
2 Перекись водорода 60 120 48 144 61
3 Йод 60 120 48 144 61
4 Бриллиантовый зеленый 60 120 48 144 61
5 Бензин Галоша 60 120 48 144 61
6 Обезжириватель 60 120 48 144 61
7 Ацетон 60 120 48 144 61
8 Уайт-спирит 60 120 48 144 61
9 Средство для мытья стекол 60 120 48 144 61
1 Уксус 9% 60 120 48 144 61
2 Перекись водорода 60 120 48 144 61
3 Йод 60 120 48 144 61
4 Бриллиантовый зеленый 60 120 48 144 61
5 Бензин Галоша 60 120 48 144 61
6 Обезжириватель 60 120 48 144 61
7 Ацетон 60 120 48 144 61
8 Уайт-спирит 60 120 48 144 61
9 Средство для мытья стекол 60 120 48 144 61
1 Уксус 9% 60 120 48 144 61
2 Перекись водорода 60 120 48 144 61
3 Йод 60 120 48 144 61
4 Бриллиантовый зеленый 60 120 48 144 61
5 Бензин Галоша 60 120 48 144 61
6 Обезжириватель 60 120 48 144 61
7 Ацетон 60 120 48 144 61
8 Уайт-спирит 60 120 48 144 61
9 Средство для мытья стекол 60 120 48 144 61
1 Уксус 9% 60 120 48 144 61
2 Перекись водорода 60 120 48 144 61
3 Йод 60 120 48 144 61
4 Бриллиантовый зеленый 60 120 48 144 61
5 Бензин Галоша 60 120 48 144 61
6 Обезжириватель 60 120 48 144 61
7 Ацетон 60 120 48 144 61
8 Уайт-спирит 60 120 48 144 61
9 Средство для мытья стекол 60 120 48 144 61

Результаты испытаний поверхности на устойчивость фасадов по технологии IMD

Все указанные 
компоненты легко 

удаляются 
ветошью,смоченной 

растворителем(ацетоном),
не повреждая при этом 

поверхность

Результат

Все указанные 
компоненты легко 

удаляются 
ветошью,смоченной 

растворителем(ацетоном),
не повреждая при этом 

поверхность

Все указанные 
компоненты легко 

удаляются 
ветошью,смоченной 

растворителем(ацетоном),
не повреждая при этом 

поверхность

Все указанные 
компоненты легко 

удаляются 
ветошью,смоченной 

растворителем(ацетоном),
не повреждая при этом 

поверхность

Все указанные 
компоненты легко 

удаляются 
ветошью,смоченной 

растворителем(ацетоном),
не повреждая при этом 

поверхность

Все указанные 
компоненты легко 

удаляются 
ветошью,смоченной 

растворителем(ацетоном),
не повреждая при этом 

поверхность

Все указанные 
компоненты легко 

удаляются 
ветошью,смоченной 

растворителем(ацетоном),
не повреждая при этом 

поверхность

Все указанные 
компоненты легко 

удаляются 
ветошью,смоченной 

растворителем(ацетоном),
не повреждая при этом 

поверхность

Все указанные 
компоненты легко 

удаляются 
ветошью,смоченной 

растворителем(ацетоном),
не повреждая при этом 

поверхность

Агрессивный материал Выдержка,мин Выдержка,час 
(6 суток)Результат Результат РезультатВыдержка,мин Выдержка,час

ST 10 Умбра

ST 12 Слоновая 
кость

ST 03 Топленое 
молоко

№ п/п Образец

ST 06 Серый 
лен

Все указанные компоненты 
легко удаляются 

ветошью,смоченной 
растворителем(ацетоном),

не повреждая при этом 
поверхность

Все указанные компоненты 
легко удаляются 

ветошью,смоченной 
растворителем(ацетоном),

не повреждая при этом 
поверхность

Все указанные компоненты 
легко удаляются 

ветошью,смоченной 
растворителем(ацетоном),

не повреждая при этом 
поверхность

ST 01 Алебастр

Все указанные 
компоненты легко 

удаляются 
ветошью,смоченной 

растворителем(ацетоном),
не повреждая при этом 

поверхность

Все указанные 
компоненты легко 

удаляются 
ветошью,смоченной 

растворителем(ацетоном),
не повреждая при этом 

поверхность

Выдержка,
дней Результат

Все указанные 
компоненты легко 

удаляются 
ветошью,смоченной 

растворителем(ацетоном),
не повреждая при этом 

поверхность

Все указанные 
компоненты легко 

удаляются 
ветошью,смоченной 

растворителем(ацетоном),
не повреждая при этом 

поверхность

Все указанные 
компоненты легко 

удаляются 
ветошью,смоченной 

растворителем(ацетоном),
не повреждая при этом 

поверхность

Все указанные 
компоненты легко 

удаляются 
ветошью,смоченной 

растворителем(ацетоном),
не повреждая при этом 

поверхность

Все указанные 
компоненты легко 

удаляются 
ветошью,смоченной 

растворителем(ацетоном),
не повреждая при этом 

поверхность

Все указанные 
компоненты легко 

удаляются 
ветошью,смоченной 

растворителем(ацетоном),
не повреждая при этом 

поверхность

Все указанные 
компоненты легко 

удаляются 
ветошью,смоченной 

растворителем(ацетоном),
не повреждая при этом 

поверхность

Все указанные 
компоненты легко 

удаляются 
ветошью,смоченной 

растворителем(ацетоном),
не повреждая при этом 

поверхность

Все указанные компоненты 
легко удаляются 

ветошью,смоченной 
растворителем(ацетоном),

не повреждая при этом 
поверхность

Все указанные компоненты 
легко удаляются 

ветошью,смоченной 
растворителем(ацетоном),

не повреждая при этом 
поверхность

Все указанные 
компоненты легко 

удаляются 
ветошью,смоченной 

растворителем(ацетоном),
не повреждая при этом 

поверхность



Интегрированные  ручки:  ИР-1  и  ИР-2
разработаны  специально  для  коллекции  матовых  фасадов  Luna

Нижний фасад с верхней интегрированной ручкой
артикул ИР-1.

Верхний фасад с нижней интегрированной ручкой

фасад 
с интегрированной ручкой

145 - 950100 - 2140

артикул ИР-2.

11

40

19,5

19,5

11

 Интегрированные ручки ИР-1 и ИР-2 доступны к заказу только с 
матовыми акриловыми фасадами (коллекция Luna).
Конфигурации ручек к матовым фасадам отличаются от ручек  
ИР-3 и ИР-4, которые представлены в глянцевых фасадах.

Интегрированные  ручки:  ИР-3  и  ИР-4.
разработаны  для  коллекций  глянцевых  фасадов  Brilliantlinie  и L ite.

 

9,
5

1

Нижний фасад с верхней интегрированной ручкой
артикул ИР-3.

Верхний фасад с нижней интегрированной ручкой
артикул ИР-4.

фасад 
с интегрированной ручкой

145 - 950100 - 2140

Фасады производятся с горизонтальным расположением ручки, т.е. по ширине фасада.
Высота фасада указывается с учетом размера ручки.

189,
5

31

1

18

 Конфигурации ручек для глянцевых фасадов отличаются от 
ручек ИР-1 и ИР-2, которые представлены для матовых фасадов.
Интегрированные ручки ИР-3 и ИР-4 доступны к заказу только с 
глянцевыми акриловыми фасадами (коллекция Brilliantlinie и 
Lite).

высота ширинаДопустимые  размеры (мм):

высота ширинаДопустимые  размеры  (мм):

Фасады с интегрированными ручками
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При заданном размере ширины рамки 55мм для расчета размера стекла, необходимо от ширины и высоты заказываемого фасада-витрины 
вычесть 123 мм 

Снять профиль с тыльной стороны витрины Вставить стекло Вставить обратно профиль в паз

Схема вставки стекла в витрину с профилем

Соединитель внешний 135,  
изготавливается путем
разрезания соединителя 90

Схема сборки соединительных элементов цоколя

Для расчета длины цоколя от габаритного размера «А» нужно вычесть толщину соединительного элемента

Заглушка 
торцевая

Угол 90 
внешний 

   А мм

 А-38мм

   
A

 м
м

A
-2

1 
м

м

               6 мм   
соединитель  180 

 Угол 135 
внешний 

   
A

 м
м

A
-1

2 
м

м
A-12

 м
м

   
A м

м
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Дополнительные услуги

*Декорирование фасадов.
Нанесение декора в технике лазерной гравировки 
доступно в коллекциях: Brilliantlinie, Lite.

На лицевой поверхности высокоглянцевых фасадов может быть размещен рисунок в технике лазерной гравировки. Декор 
может быть выполнен в одном из 10 цветов, представленных в каталоге цветовых решений для акриловых фасадов. Для 
размещения декора принимаются файлы векторной графики. Ширина линии гравирования (заливки рисунка) может быть в 
пределах от 0,30 мм до 10 мм.
Не допускается размещение декора в край, минимальный отступ составляет 5 мм от габаритов фасада.
Максимальные размеры декора: 850 мм х 1150 мм.
К бланку заказа необходимо приложить чертеж с размещением декора.
Для расчета стоимости нужно вписать рисунок в прямоугольник и высчитать его площадь.

**Брендирование фасадов.

Брендирование фасадов доступно только в коллекции Brilliantlinie.
На глухие прямые фасады коллекции Brilliantlinie может наноситься 
логотип вашей компании или другая надпись.
Размещение логотипа возможно только на торцевой планке фасада.
Цвет логотипа - D01 «серебро».
Высота логотипа не более 10 мм.
Услуга предоставляется бесплатно.

Присадка отверстий под петли

Присадка отверстий под ручки

Фрезерование продольного паза

Декорирование в технике лазерной гравировки* 

Брендирование в технике лазерной гравировки**

Изготовление криволинейных деталей
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